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表一  项目基本情况
	建设项目名称
	嵊州市北漳镇泄下电站报废重建建设项目

	建设单位名称
	嵊州市北漳镇泄下电站有限公司

	建设项目性质
	改扩建

	主要产品名称设计生产能力实际生产能力
	水力发电
年产：总装机1×125kW
年产：17.8万千瓦时

	环评时间
	2014年10月
	开工日期
	2014年4月

	建成时间
	2014 年10月
	现场监测时间
	/

	环评报告表
审批部门
	嵊州市环境保护局
	环评报告表编制单位
	绍兴市环保科技服务中心

	噪声部分环保设施设计单位
	嵊州市北漳镇泄下
电站有限公司
	噪声部分环保设施施工单位
	嵊州市北漳镇泄下
电站有限公司

	投资总概算
	50万元
	固废部分环保投资总概算
	0.5
	比例
	0.01%

	实际总投资
	50万元
	固废部分环保投资
	0.5
	比例
	0.01%

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；
2、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；
3、《建设项目竣工环境保护验收暂行》（国环规环评[2017]4号）
4、国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；
5、国家环境保护总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；
6、浙江省环保厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》；
7、浙江省环保局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》；
8、《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范生态影响类》；
9、《建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电》；
10、绍兴市环保科技服务中心《嵊州市北漳镇泄下电站报废重建建设项目环境影响报告表》；
11、嵊州市环境保护局嵊环建[2014]70号关于《嵊州市北漳镇泄下电站报废重建建设项目环境影响报告表》审查意见的的函审查意见的函；
12、嵊州市北漳镇泄下电站报废重建建设项目环境保护竣工验收委托书；


表二  建设项目概况
	1、项目概况：
嵊州市泄下电站是黄泽江支流上东江的上游土彦坂小坑一座混合式电站，位于嵊州市北漳镇高风村。由于使用时间已将近35年，机电设备老化，故障多发，厂房停产无配件，效率低下，渠道渗漏严重，下段部分砼压力老化露筋，自动化程度低。经现场踏勘，目前电站仍有一定的增容潜力，为充分利用水资源，解决原有引水渠的安全隐患，电站决定进行技改增容。为此，嵊州市水利水电发展有限公司泄下电站拟投资50万元，在现有嵊州市北漳镇泄下电站原址实施嵊州市北漳镇泄下电站报废重建工程建设项目。2014年取得绍兴市环境保护局关于《嵊州市北漳镇泄下电站报废重建建设项目环境影响评价报告表》审查意见的函。
建成后电站装机容量为1×125kW，年发电量17.8万kwh。
受嵊州市环境保护局的委托，浙江中通检测技术有限公司承担本项目固废部分环境保护设施竣工的验收监测、调查工作。在收集有关资料和现场踏勘、调查、监测的基础上，编写了本项目固废部分环保设施竣工验收调查报告。



表三  主要污染源、污染物处理和排放流程
	固废及其治理措施详见表3-1。
3-1  固废及其治理措施
固体废物名称
产生量
（t/a）
排放量
（t/a）
最终去向
投资金额
（万元）
生活垃圾
0.18

0

统一清运
0.5




表四  环境监测结果
	固体废弃物综合利用处理；
本项目固体废弃物主要为生活垃圾。
1）员工生活垃圾定点收集后统一清运处理。



表五  环评审批意见及落实情况
	环评审批意见（嵊环建[2014]70号）及落实情况见下表5-1：
表5-1  环评审批意见及落实情况表
环评审批意见
实际落实情况
固废
固废防治。妥善处置固体废弃物，按要求分类处理收集。产生的建筑垃圾须及时回填、清运，不能回填的应选择合适地方填埋，并及时以植被覆盖；生活垃圾委托环卫部门作无害化处理。
基本落实；
建筑垃圾须及时回填、清运，生活垃圾委托环卫部门统一处理



表六  验收监测结论及建议
	验收监测结论：
1、固废
本项目固体废弃物主要为生活垃圾。
1）员工生活垃圾定点收集后统一清运处理。
2、总结论
根据以上固废调查情况，嵊州市北漳镇泄下电站报废重建建设项目固废部分环保设施基本符合项目竣工验收条件。
建议
1、一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)的要求，避免造成二次污染。
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